
 

Einbauanleitung:  

GEGRADA® Gründachpaket Extensiv  

 
Benötigte Werkzeuge (nicht im Paket enthalten):  
Cuttermesser/Schere, Flex Maschine (Optional bei Verwendung von Kiesleisten) 

1. Vorbereitung der Dachfläche 
Die Dachfläche muss gereinigt und mit einer wurzelfesten Abdichtung versehen 

werden. 

2. Verlegen des Schutzvlieses (SSV300) 
Das Schutzvlies wird vollflächig mit ca. 10 cm Überlappung ausgelegt. 

3. Einbau der Drainageplatte (GD25) 
Die Drainageplatten werden mit den Löchern nach oben verlegt, keine 

Überlappung notwendig. 

4. Auslegen des Filtervlieses (FV110) 
Das Filtervlies wird über die Drainageplatten gelegt, ebenfalls mit ca. 10 cm 

Überlappung. 

5. Aufstellen des Kontrollschachts (PP-

Punktkontrollschacht) 
Der Kontrollschacht wird über dem Dachablauf und auf das Schutzvlies 

positioniert. Die Drainageplatte wird an den Schacht verlegt und das Filtervlies 

bis zur Oberkante hochgezogen. Stecken Sie die einzelnen Seitenelemente als 

Rahmen zusammen und verbinden Sie das Bodenteil sowie den PP-Deckel 

miteinander. Unterhalb des Deckels befindet sich eine Schraube, die zur 

Windsogsicherung in die Vorrichtung des Deckels eingesetzt werden muss. 

 

6. Kiesleisten (Optional) 
Um eine optisch saubere Trennung zwischen Substrat und Kies zu ermöglichen, 

werden Kiesleisten verwendet. Unsere Kiesleisten (6/9, 8/10, 8/12 oder 14/22 

cm) sind beidseitig verwendbar. Ausschlaggebend ist die Höhe des Substrats. 

Die Kiesleisten werden auf das Filtervlies verlegt. Alle Elemente sind bis zu ca. 4 

Meter teleskopierbar. Fixieren Sie die Elemente mit den in den Kiesleisten 

befindlichen Verbindern. Weitere Details finden Sie im Datenblatt „GEGRADA® 

Kiesleiste KL“ auf www.gegrada.de. 

 

 

 

 

 

 

7. Einbringen des Extensivsubstrats 
Das Substrat wird gleichmäßig verteilt und verdichtet, empfohlene Höhe: 8 cm. 

8. Kiesstreifen 
Um aufgehende Bauteile wie die Attika, Kontrollschächten oder Dachfenstern 

muss ein Kiesstreifen zum Brandschutz hergestellt werden. Der Kies wird, wie 

das Substrat, auf das Filtervlies verlegt. Empfohlene Breite ca. 30 cm.  

 

9. Ausbringen der Sedumsprossen 
Die Sedumsprossen werden gleichmäßig auf dem Substrat verteilt. Bitte verteilen 

Sie die Sprossen am Tag der Lieferung. Empfehlende Auftragsmenge ca. 100 

g/m². Tipp: Ermitteln Sie eine Fläche von 1 x 1 m und wiegen Sie 100 g 

Sprossen ab, um eine Musterfläche herzustellen. Dadurch haben Sie eine 

Referenzfläche, die Sie als Grundlage für die restliche Begrünung verwenden 

können. 

10. Wässern und Fertigstellungspflege 
Nach dem Ausbringen muss gründlich gewässert werden. Mindestens drei 

Wochen feucht halten. 

 

 

 

 

 

Aufbaubeispiel: 

(von oben nach unten) 

Sedumsprossen 

Dachgartenerde 

Kiesleiste KL-8/10 (optional) 

Filtervlies FV110 

Drainageplatte GD25 

Schutz- und Speichervlies SSV300 

 

 

 

Kontaktdaten bei Rückfragen: 
Tel.: +49 (6145) 950 – 555 

E-Mail: kontakt@gegrada.de 


