(GEGRADA

GEGRADA?® Intensive Dachbegriinung Produktinformationsblatt
Unsere Losung flr die intensive Dachbegriinung. Geeignet fiir mehr Biodiversitat,

flr Krauter-Sedum-Graser und bei hoherer Substratschittung auch fur Straucher.

Begehbarer Dachaufbau, erweiterter Lebensraum. Schichtaufbau ca. 15-25 cm.

GEGRADA® SYSTEMAUFBAU INTENSIV

Das intensive GEGRADA® Dachbegriinungssystem ist die Losung flr anspruchsvoll gestaltete
Dachlandschaften auf Flachdachern oder leicht geneigten Dachflachen bis maximal 5° Y
Neigung. Mit hohen Substratstarken und besonders tragfahigen Dranschichten ermoglicht
dieses System vielfaltige Bepflanzungen — von Krauter-Sedum-Mischungen Uber Stauden bis
hin zu Strauchern und kleinen Geholzen.

Es entsteht ein vollwertiger Griinraum mit parkahnlichem Charakter, der als Aufenthaltsflache,
Garten oder Biodiversitatsfliche genutzt werden kann. Die erhohte Wasserspeicherkapazitat,
kombiniert mit einer dreistufigen Dranageleistung, schitzt das Dach zuverldssig und
unterstltzt gleichzeitig nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung.

VORTEILE

- VergroRerter Regenwasserspeicher — ca. 39,6 |/m? Wasserspeichervolumen

~ Auch fur Plattenverlegung einsetzbar — Druckfestigkeit verfullt 321 kN/m? bei

2 mm Stauchung, ca. 1360 kN/m? bei 10% Stauchung, Gberfillt mit 20 mm Splitt
~ 3-stufige Wasserableitung — Sickerungsebene unter den Noppen, Ableitkanale
zwischen den Noppen und Extremregenereignis-Ableitung durch integrierte
Stichkanalausbildungen mit Einlaufoffnungen auf der Platteniberlappung

~ Abgerundete Plattenecken — vermindertes Verletzungsrisiko fir den Verarbeiter
und fir die Dachhaut

SCHICHTAUFBAU

1. Begriinung

2. \Vegetationstragschicht
intensiv

3. Filterschicht
FV200

4. Dranschicht
Drainageplatte GD60

5. Schutzlage

SSV300/SSV500
6. Dachabdichtung und
Unterkonstruktion
w / A
WEITERE PRODUKTE
GEGRADA® Kontrollschacht, Punktablauf PP 400x400 mm L LA T IATT] L ]

GEGRADA® Kiesleisten teleskopierbar, in verschiedene Hohen
GEGRADA® Wurzelschutzfolie
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